
LED投光器 ［受注生産品］
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FLOOD24-ZF*** 

OMX受信機内臓LED投光器。

ビル壁面や天井を幻想的にライトアップ。

※単色品も受注生産可能

LED数 24灯

LEDl個あたリの消閃電力 3W 

消費雹力 SOW(全灯時）

入力霞圧 AC100/200V 

発光色 RGB 

使用温度 -10℃ ~45℃ 

ピーム角 15°,30°,60° 

ボディ色 白色orグレー

材質（ケース） アルミ

質量 3.5kg 

保護等級 IP66準拠

設計寿命 40000h 

サイズ L256*Wl38.3*H209mm 

LEDウォールウォッシャー ［受注生産品］

． ~ 蘊奮

瓢

·.:~---
~---..J-~ ~·-~------~--. ~_,,,,_ --・ -・ . -・_/ 

膠 . _.~ ..-----
し＼多 ___,.- --

---

f';Jj 一l

(LlOOO) 

WW24-ZF 1530 
(LSOO) 

WWl 2-ZFl 530 

OMX受信機内蔵
LEDウォールウォッシャー

ビル壁面を幻想的にライトアップ。

※単色品も受注生産可能

型番 WW24-ZF1530(L 1000) WW12-ZFl 530(LSOO) 

LED数 24灯 12灯

LEDl個あたりの消只電力 3W 3W 

消費電力（全灯時） sow 25W 

入力霞圧 AC100/200V AC100/200V 

使用温度 ー10℃~45℃ -10℃ ~45℃ 

ピーム角 15'X30' 15'X30' 

サイズ L1000*WS6*Hl03mm LSOO*W56* H103mm 

ポァィ色 メタルグレー メタルグレー

材質（ケース） アルミ アルミ

質量 3.5kg 1.8kg 

保護等級 IP66 IP66 

設計寿命 40000h 40000h 

制御信号 OMX OMX 




